NAWODNIENIOWE GRZEWCZE PERFORACYJNE WEZYKI PCV

OPIS

Rury PE G (grzewcze) produkowane przez firme MILEX od roku 1983
stuzg do podgrzewania podtoza. Sa najistotniejszym sktadnikiem
kazdego wodnego ogrzewania ptaszczyznowego, decydujgcym

o skutecznosci przekazywania ciepta. To od ich jakosci zalezy bezawaryj-
na i dtugowieczna praca instalacji, gdyz sg to elementy trwale umieszc-
zone w glebie.

Dostepne w srednicach od 16 mm do 40 mm (sSrednica zewnetrzna).
Maksymalne cisnienie 2 bary przy temperaturze 50°C.

NR. KATALOGOWY SREDNICA KRAZEK (m)

WAZ 02000 RURA IRYGACYJNA-G 20 500
UUJ WAZ 02500 RURA IRYGACYJINA-G 25 250
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> WAZ 03200 RURA IRYGACYJNA-G 32 200 N
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WAZ 04000 RURA IRYGACYJINA-G 40 250 g
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w  WAZ 2000P BIALA RURA IRYGACYJNA-P 20 BIALA 500
o
- WAZ 2500P BIALA RURA IRYGACYJNA-P 25 BIALA 250
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Firma MILEX produkuje wezyki PCV o érednicy 5i 8mm. ] ¥ LL
Nawijane sg one na zwoje odpowiednio w ilosciach ‘% g\ | 2
500i 250 mb. Poza tym wezyki PCV 5mm sg produkowane , W L
w odcinkach 70 ¢cm {do kroplownikéow) lub w kazdych dowolnych (na zamdwienie). % WW 0
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